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Drainagemachine

Een drainagemachine helpt bij het reguleren van de grondwaterstand, waardoor de bruikbaarheid en opbrengst van het land
wordt vergroot. Hiervoor hebben we in samenwerking met onze klanten de DM160 drainagemachine ontwikkeld. Deze
compacte drainagemachine zorgt voor een nauwkeurige plaatsing van de drain op iedere soort ondergrond en is geschikt voor
GPS en Laserbesturing voor nauwkeurige diepte-instelling.
 
■   Compacte drainagemachine voor volledig sleufloos draineren
■   Minimale beschadiging en vermenging van grondlagen
■   Standaard Cat. 3 aankoppeling
■   Eenvoudig te transporteren
■   Drainage snelheid: +/- 4 km per uur
■   Voorbereiding voor GPS of laser aansturing
■   Minimaal benodigd vermogen: 300 pk
■   Schuin geplaatst mangaan mes
■   Centreren van het mes d.m.v. hydraulische treklijnverstelling
■   Eenvoudige opname drainagerol d.m.v. hydraulische haspel
■   Voor kabels en drainagebuizen tot Ø80 mm (buitenwerks)
■   Compleet met slangen en snelkoppelingen
■   Diepteregeling d.m.v. dubbelwerkende hefinrichting
 
 

Een drainagemachine opgewassen tegen trends in de landbouw

Veel regen, zwaardere mechanisatie en intensieve teelt. Allemaal actuele ontwikkelingen die onze bodem te verduren krijgt.
Deze ontwikkelingen zorgen bij veel boeren voor problemen met de waterhuishouding van akkers. Hoe meer tijd het kost om
overtollig water af ​​te voeren, hoe groter het risico dat het water de gewassen beschadigt. De oplossing is goede afwatering.
Met onze drainagemachine DM160 kun je je akkers en gewassen beschermen tegen de huidige trends in de landbouw.
 
 

Een drainagemachine voor sleufloze drainage

Onze sleufloze drainagemachine zorgt voor een zuivere snede door de grond. Sleufloze drainage biedt verschillende
voordelen, zoals minimale aantasting van de bodemlagen. De techniek beperkt het mengen van grondlagen tot een minimum.
Dit zorgt ervoor dat de bodemstructuur zoveel mogelijk intact blijft en het kan zelfs de bodemstructuur verbeteren. Onze
drainagemachine maakt gebruik van een schuin mangaanmes, wat zorgt voor een gladde snede door de grond. De
hydraulische treklijnverstelling past de positie van het blad aan. Een dubbelwerkende hefinrichting regelt de plaatsingsdiepte.
Het opnemen van de drainagerol gaat moeiteloos door de hydraulische aangedreven haspel.
 
 

Waarom kiezen voor onze WIFO drainagemachine?

Door het compacte ontwerp is onze drainagemachine zeer gemakkelijk te vervoeren. Een ander voordeel van het ontwerp is
dat de machine ook geschikt is voor kleine percelen. De afvoersnelheid van de machine is ongeveer 4 km/u en vereist minimaal
300 pk. Je kunt onze drainagemachine gebruiken voor leidingen tot Ø80mm (buitenmaat). De drainagemachine wordt geleverd
met slangen en snelkoppelingen. De machine is zelfs voorbereid op het gebruik van GPS of laserbesturing. Een machine

■   Snellere oogst mogelijk door betere betreedbaarheid van het perceel 
■   Langere gebruiksduur van het perceel
■   Verhoging van de kwaliteit van het perceel en de opbrengst



 
Waarom de WIFO DM160
■   Compacte gebouwd, ook geschikt voor kleine percelen
■   Minimale beschadigingen aan de zode en vermenging van de grond
■   Geschikt voor GPS of laserbesturing
■   Geringe investering t.o.v. standaard V-drainageploeg 
 
 

Beter rendement met de WIFO DM160 drainagemachine

Het toevoegen van drainage aan velden met onze drainagemachine is een gemakkelijke manier om de levensduur van het veld
te verlengen en de kwaliteit te verbeteren. Het vermindert ook het risico op schade aan gewassen tijdens aanhoudende
regenperiodes, wat de opbrengst van je velden verhoogt. Je kunt zelfs sneller oogsten omdat de drainage zorgt voor een
betere toegang tot de velden.
 

Type

DM 160 2755 cm 1400 mm 1 2450 kg Op aanvraag
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