Gummi-Schieber
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Typ om
MS275-S 3-punt
MS275-SV Euro
MS275-DV 3-punt

MS275-DVV Euro
MS275-DVH 3-punt
MS275-DVHV Euro

S - Feste Ausfuhrung

SZ - Feste Ausfuhrung, feuerverzinkt

DV - Drehbar
DVH - Hydr. Drehbar
Optionen

Arbeitsbreite

2.650 mm
2.650 mm
2.650 mm
2.650 mm
2.650 mm
2.650 mm

Gewicht

145 kg
145 kg
235 kg
235 kg
260 kg
260 kg

sim

GummiSchieber fir den Hof, auf Wegen, Stéllen usw.
Ausgestattet mit Verschleissgummi (35 mm Dicke)

Standardmafig fur Traktorkupplung (Kat. 2), sowie fiir Gabelstaplerkupplung (auf Gabeln)
Bei Euro Kupplung erlischt die Traktor- und Gabelstaplerkupplung

Typ MS275-DV(H) ist nach links und rechts ein zu stellen bis max. 45°

Abmessung einfahrtaschen: MS275-S(Z)/MS275-DV(H): 150x50-L340 mm, h.o.h. 800 mm

m Loses Gummi verstarkt mit Segeltuch Faser (2750x400x35 mm), inklusiv Bolzen € 375,-
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