
Präzisions-Zwiebelpflanzer



Effizient pflanzen mit maximalem 
Ergebnis
Ein hoher Ertrag beginnt mit einer regelmäßigen Pflanzabstand. 
Mit dem Präzisionspflanz-System hebt das WIFO das 
Zwiebelpflanzen auf ein höheres Niveau und garantiert 
einen gleichmäßigen Pflanzabstand. Dies gibt den Zwiebeln 
genügend Raum für die Entwicklung, was zu einem einheitlichen 
Aufgehen, einheitlichen Zwiebeln und einem optimalen und 
qualitativ hochwertigen Ertrag führt. Das Präzisionspflanz-
System beschränkt die Anzahl der Doppelpflanzungen auf ein 
Minimum, so dass Sie das Pflanzgut optimal nutzen können.

Zwiebeln pflanzen – der neue Standard
 
Zwiebeln pflanzen mit der Präzision von Säen. Speziell für 
diesen Zweck hat WIFO das einzigartige Präzisionspflanz-(PP-)
System entwickelt. Der Präzisionspflanzer ist díe Lösung für 
das Pflanzen von hochwertigem Pflanzgut von 8 bis zu 35 mm 
(optional bis zu 50 mm). Neben der Zwiebelpflanzung eignet 
sich der Präzisionspflanzer auch für Schalotten, Knoblauch und 
Miniknollen.

Der Königspflanzer
 
Der WIFO Präzisionspflanzer verfügt über das renommierte 
Pflanzelement des Königspflanzers. Im Laufe der Jahre 
hat der Königspflanzer unter Beweis gestellt, dass er das 
Pflanzen von Zwiebeln auf ein höheres Niveau hebt. Der PP ist 
benutzerfreundlich und lässt sich leicht auf den gewünschten 
Pflanzabstand einstellen. Die Parallelaufhängung des 
Bepflanzungsfußes hält nicht nur den Abstand, sondern auch 
die Tiefe konstant.

Bestimmen Sie die Anzahl 
der Pflanzen pro Meter 
und finden Sie die richtige 
Einstellung einfach in der 
Getriebetabelle.

Fahrtrichtung
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1. Zufuhrkanal
2. Vereinzelungsteil 
3. Transport- und Igelband
4. Tiefen- und Andrückrad
5. Bepflanzungsfuß

Pflanzelement Königspflanzer

Traditioneller Pflanzer
Präzisionspflanzer

Präzisionspflanzen
■   Ein Minimum an Doppelpflanzungen
■   Optimaler Wachstumsraum
■   Einsparung von Pflanzgut
■   Höherer Ertrag
■   Gleichmäßigeres Ernteergebnis



Präzision bei hoher Leistung
 
Mit dem WIFO Präzisionspflanzer können Sie mit einer 
Fahrgeschwindigkeit von 6 km/h mit einer genauen 
Weite pflanzen. Damit erreicht der Präzisionspflanzer die 
doppelte Leistung im Vergleich zu einem pneumatischen 
Zwiebelpflanzsystem (max. 3 km/h).

Der Präzisionspflanzer verfügt über einen einfach zu 
füllenden Bunker. Vom Bunker aus wird das Pflanzgut über 
einstellbare Dosierventile zu den Elementen geführt. Hier 
werden die Zwiebeln mit Hilfe des Rüttelsystems in eine 
Einzelreihe gelegt, danach werden die Zwiebeln über das 
Fingerband exakt gelegt.

Optionen und Ausführungen
 
■   Größerer Reihenabstand für Schalotten oder 
     ökologischen Landbau
■   Abweichende Spurbreiten
■   Gezogene statt getragene Ausführung
■   Bunker-Aufsetzrahmen
■   Sprühsatz
■   Reihenabschluss
■   Fehlerkontrolle
■   Hydraulischer Antrieb

Vorteile
■   Höhere Leistung durch hohe Pflanzgeschwindigkeit
■   Die schwankende Größe des Pflanzenmaterials bildet keine Beschränkung
■   Einfache Bedienung und Einstellung
■   Benutzerfreundlich

Präzisionskontrolle
 
Um den Überblick über den Fortschritt der Pflanzung 
zu behalten, kann der Präzisionspflanzer mit einer 
Fehlerkontrolle ausgestattet werden. Durch die Ausstattung 
einer oder mehrerer Reihen mit Sensoren kann die 
gewünschte Abgabe über den Müller Precimat kontrolliert. 
Mit dem hydraulisch angetriebenen Präzisionspflanzer 
kann die Bandgeschwindigkeit automatisch über das 
Müller Uni-Control S Terminal eingestellt werden. Das 
bedeutet, dass die Abgabe auch bei variierender Größe des 
Pflanzenmaterials immer gleich bleibt.

Fehlerkontrolle

Müller Precimat

Hydraulischer Antrieb
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Abweichende Konfigurationen auf Anfrage
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PP50 - 5 Reihen 
Reihenweite: 150

PP150 - 15 Reihen 
Reihenweite: 150

PP100 - 10 Reihen  | PP110 - 11 Reihen 
Reihenweite: 300 cm

PP60 - 6 Reihen
Reihenweite: 180 

PP120 - 12 Reihen
Reihenweite: 180 cm

PP80 - 8 Reihen
Reihenweite: 225 cm

PP160 - 16 Reihen
Reihenweite: 225 cm

PP70 - 7 Reihen
Reihenweite: 200 cm

PP150 - 15 Reihen
Reihenweite: 200 cm


